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iHHHf· f\ENNZIFFER 82: 
******************* 

TARIFE (2 .. 4-stellig, 0000 - 99991 

* Grundeinstellung: 00800080 

Ansehen 

Leesehen 
Aenderr1 

<Tarif vor und ab Gebuehrenimpulsschwellel 
in Waehrungseinheiten <Groschen) 

sofort nach Eingabe I serielles 
Weiterschalten 
mit U-Taste 

C-Taste 
Waehltasten 
Eingabefolge: 

I f\-Taste 

Tarif bis Gebuehrenschwelle T,H,Z,E 
Tarif ab Gebuehrenschwelle T,H,Z,E 

Uebernehmen: T-Taste 

**** f\ENNZIFFER 83: GEBUEHRENIMPULS-SCHWELLE EINZELBELEG 
******************* <2-stellig, 00 - 99) 

* Grundeinstellung: 01 IGebuehrenimpulse) 

Ansehen 

Leesehen 
Aendern 

: sofort nach Eingabe I serielles 
Weiterschalten 
mit U-Taste 

C-Taste I f\-Taste 
Waehltasten 
Ei r1gabefolge: Zehner, Einer 

Uebernehmen: T-Taste 

**** KENNZIFFER 84: 
******************* 

ZEITSCHWELLE EINZELBELEG 
<4-stellig in Sekunden) 

* Grundeinstellung: 0000 <Sekunden) 
<Gespraechs::eitl 

Ansehen 

Leesehen 

sofort nach Eingabe I serielles 
Weiterschal ter1 
mit U-Taste 

C-Taste I f(-Taste 
Aendern Waehltasten 
Uebernehmen: T-Taste 



Kenn=iffernkatalog =u Banking-Software T 9: A 1.1 Bl. 42 

**** KENNZIFFER 85: 
******************* 

UEBERSCHRIFTSZEILE 

al Eingabe ueber Waehltasten des Reihenapparats 

1\endern: ASCII - de=imal <::.B. "A" = 065) 

Fuer jedes ASCII-Zeichen ist die entspr. 
3 - stellige Dezimalziffer einzugeben. 
Es koennen maximal 100 ASCII-Zeichen 
programmiert werden. 

Die Zeichen werden nacheinander eingegeben 
w1d sofcr t uebernommen. 

Optische Quittierung beim App. T92~TK92: 

jeweils numerische Anzeige der 3-stelligen 
Dezimalziffer am Display 

Optische Quittierung beim App. T40: 
jeweils einzeln entspr. Anzeige BAll - BA20 
fuer die einzelnen eingegebenen Ziffern 

Ende der Eingabe: T-Taste 

bl Eingabe ueber serielle Schnittstelle der ZST 

Aendern: ASCII-Tastatur 

BA20+BA21 ein, bei Empfang eines gueltigen 
ASCII-Zeichens. 

Die Zeichen werden nacheinander eingegeben 
und sofort uebernommen. 

Ende der Eingabe: T-Taste 

Bemerkung: Die Eingabe kann ueber den Reihenapparat und die serielle 
Schnittstelle gleichzeitig erfolgen. Ein vollstaendiges 
Zeichen von der seriellen Schnittstelle leeseht ein un
vollstaendiges vom Reihenapparat. 

**** KENNZIFFER 86: 
******************* 

BA 11 : 

BA 1..,. ..:... 

BA 13: 
BA 14: 

FORMAT DER BELEGAUSGABE 

Sofortausdruck im Belegformat 
{"inkl. 20/. MwSt. ") 
Sofortausdruck immer mit Kopf 
Ausdruck immer mit Seitenvorschub 
Zwischensummen-Ausdruck im Belegformat 
("inkl. 20/. MwSt."l 

Aendern Waehltasten 
Uebernehmen: T-Taste 



3 '--· 
:::z: 
", - . 
N a 
c: 
Cll -0 --..., 
0 . --tel 
tl) -, 
c: 
:::l"-

(Cl 

"' -l> )( lC 
c:: r-J r--..J ro --t ....... - c.n Ul 

::0 ::e 
__,. -:::1 
in ..... 

c 
~ 
Cl. 

:t>-
c: 
ro 
"-J 

--4 -? -

rg 
::; 
CJ ->C -", 
Cl1 -tD 

Cl 
3 
CD 
!!!. 
cn 

"'t:J 
l'll 

• 0 

... '· 
' 
I . 

1 • • •• ~ • ... :· 

I .. 

N 

~ 
" 

2b lAElllt=-==1 ~ t=tHI--
2a WA 
1blUA 
Ia lAE 
1b lAE 0 

Ja LUA 
lb lUA 

• I 

:' 
1 
I 

.. ......, 

.. 

......." 


