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Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Telefon optiPoint 500 entry am Communicati-

on Server HiPath 4000, Version 1.0 und Hicom 300 E/300 H, alle Versionen.

Alle Uber Ihr Telefon durchfiihrbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststel-

len, dass Funktionen an Ihrem Telefon nicht wie gewtlnscht verflgbar sind, kann dies fol-

gende Ursachen haben:

e Die Funktion ist fur Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet — bitte wenden Sie sich an |hr
zustandiges Fachpersonal.

¢ |hre Kommunikationsplattform verfugt nicht Uber diese Funktion — bitte wenden Sie
sich an lhr zustandiges Fachpersonal.

Wichtige Hinweise
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Betreiben Sie das Telefon nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung!

ORIGINAL

% &
Tegsot®

Benutzen Sie nur Siemens Original-Zubehor! Das Benutzen von ande-
rem Zubehor ist gefahrlich und fihrt zum Erldschen der Garantie und der
CE-Kennzeichnung.

7/

Offnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerét! Bei Problemen
wenden Sie sich an das zustandige Fachpersonal.

Das Telefon soll nicht mit farbenden oder aggressiven Flissigkeiten, wie
z. B. Tee, Kaffee, Saften oder Erfrischungsgetranken in Berihrung kom-
men.

Telefon pflegen = Seite 53.

Kennzeichen

Die Konformitat des Gerates zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch
das CE-Kennzeichen bestatigt.

Dieses Gerat wurde unter einem zertifizierten Umweltmanagementsys-
tem (ISO 14001) hergestellt. Dieser Prozess stellt die Minimierung des
Primarrohstoff- und des Energieverbrauchs sowie der Abfallmenge si-
cher.
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Grundwissen zur Bedienung

Grundwissen zur Bedienung

Bedienfeld optiPoint 500 entry

Lautsprecher
zum Lauthoren

Horer
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Telefoneinstellungen
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| J Sechs Funktionstasten
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Zwei Funktionstasten mit
variabler Vorbelegung

Zwei Funktionstasten

mit variabler Vorbelegung:

Variante 1: Variante 3:
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Variante 2: Variante 4:
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Sechs Funktionstasten
mit fester Vorbelegung:
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Wegweiser zum Lesen der Bedie-
nungsanleitung

Bedienschritte werden in der linken Spalte in logischer
Reihenfolge grafisch dargestellt. Die Darstellungen ha-
ben folgende Bedeutungen:

Horer abheben.

Horer auflegen.

Gesprach fuhren.

Rufnummer oder Kennzahl eingeben.
Kennzahl eingeben.

Einstelltasten am Telefon drlcken.

Ton horbar.

Erfolgreich eingeleitete Funktionen/Prozeduren werden
mit einem langgezogenen Ton (positiver Quittungston)
bestatigt.

Abgewiesene Funktionen/Prozeduren werden mit ei-
nem unterbrochenen Ton (negativer Quittungston) sig-
nalisiert.

Taste drucken.
Leuchtende Taste drlcken.

Blinkende Taste driicken.
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Rickfrage .

So erreiche ich eine Funktion

... mit Kennzahlen

Die Funktionen lhres Systems sind iber Kennzahlen
aufrufbar, z. B.:

Anrufumleitung einschalten
Anrufumleitung ausschalten
Ruckruf speichern

Ruckruf I6schen

Kennzahlen zum Aktivieren oder Einschalten von Funk-
tionen beginnen immer mit Driicken der Sterntaste,
Kennzahlen zum Deaktivieren, Ausschalten oder Lo-
schen immer mit der Quadrattaste. Die Kennzahlen
konnen eine oder zwei Ziffern enthalten, wie die Bei-
spiele zeigen.

... mit Standard-Kennzahlen, Euro-Kennzah-
len, Sonderkennzahlen und
anlagenspezifischen Kennzahlen

Welche Kennzahlen an lhrer HiPath 4000 gultig sind, er-
fahren Sie von lhrem zustandigen Fachpersonal.

Im Anhang dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine
Ubersicht der maglichen Kennzahlen.

Falls Ihr optiPoint 500 entry keine Speichertaste hat, ist
die Speicherung eines Umleitungsziels durch Abheben
des Horers und Wahl der Sonderkennzahl einzuleiten.
Nach Eingabe des Umleitungsziels ist der Horer wie-

der aufzulegen > Seite 32.

Bei den Beschreibungen im Innenteil dieser Bedie-
nungsanleitung werden jeweils alle Kennzahltypen be-
rucksichtigt.

... mit einer Funktionstaste

Funktionen, fur die eine Taste eingerichtet ist, kdnnen
Sie direkt aufrufen, z. B.

Taste ,, Rickfrage” dricken. Funktion wird — sofern in
der aktuellen Situation moglich — ausgefihrt.



Anrufe annehmen und telefonieren

10

Lautsprecher ‘

Cusprecher D@

Anrufe annehmen
und telefonieren

Anruf annehmen
Das Telefon lautet.
Horer abheben.
Gesprach beenden:

Horer auflegen.

Lauthoren im Raum wahrend des
Gesprachs

Sie konnen andere Personen im Raum am Gesprach be-
teiligen. Sagen Sie dem Gesprachspartner, dass Sie
den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie fihren ein Gespréch Uber Horer.

Einschalten:

Taste dricken. Lampe leuchtet.

Ausschalten:

Taste dricken. Lampe erlischt.



Anrufe annehmen und telefonieren
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Anruf auf Leitungstaste annehmen

Voraussetzung: An |hrem Telefon ist eine Leitungstas-
te mit eigener Rufnummer eingerichtet.

Das Telefon lautet. Lampe der Leitungstaste blinkt
schnell.

Horer abheben.

Taste dricken. Lampe leuchtet.

Gesprach auf Leitungstaste halten

Voraussetzung: an lhrem Telefon ist die Taste ,Halten”
eingerichtet.

Taste drlcken. Lampe der Leitungstaste blinkt langsam.

|||» Ihre HiPath 4000- Anlage kann auch so konfigu-

riert sein, dass das Gesprach durch Drlcken der
Leitungstaste gehalten wird. Probieren Sie es
aus oder fragen Sie gegebenenfalls lhr zustandi-
ges Fachpersonal.

Gesprach auf Leitungstaste fortsetzen

Taste dricken. Lampe leuchtet.



Anrufe annehmen und telefonieren

Zweitanruf nutzen

Wenn Sie einen wichtigen Anruf erwarten, sollten Sie
Zweitanruf einschalten. Wahrend eines Gesprachs wird
dann ein Zweitanruf signalisiert. Sie kdnnen den Zweit-
anruf annehmen oder ignorieren.

Zweitanruf ein-/ausschalten

Einschalten
[Zweitansf — P@P Taste drlicken. Lampe leuchtet.

Ausschalten

[zwetanrif )@ Taste driicken. Lampe erlischt.

Zweitanruf annehmen

Voraussetzung: Sie telefonieren. Zweitanruf ist einge-
schaltet.
%
[Anruf ibernehmen @D  Aufmerksamkeitston horbar. Lampe blinkt. Der Anrufer
hort den Freiton als waren Sie |, frei”
Taste drlicken. Sie sind mit dem Zweitanrufer verbun-
den. Der erste Gesprachsteilnehmer wartet.

Zweitgesprach beenden, erstes Gesprach fortsetzen:
Trennen @ Taste driicken.

oder wsw = Horer auflegen und wieder abheben.
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Anrufe annehmen und telefonieren
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Briefkasten nutzen

Voraussetzung: An lhrem Telefon sind die Tasten
.Briefkasten” und ,Ausgeben” eingerichtet.

Anrufer, die Sie wahrend |hrer Abwesenheit erreichen
wollten, kdnnen lhnen in lhrem Briefkasten einen Rick-
rufwunsch hinterlassen.

Im Briefkasten finden Sie auRerdem Sprach- oder Fa-
xnachrichten des Mail-Servers (sofern eingerichtet).

Briefkasten abfragen

Horer abheben.

Lampe leuchtet, wenn neue, noch nicht abgefragte Ein-
trage im Briefkasten sind.

Taste dricken.

Der erste Rickrufwunsch wird angesagt.

Nachster Ruckrufwunsch:
Taste nochmals dricken.

Riickrufwunsch ausfiithren
Taste dricken. Rufton horbar.

Abfrage/Gesprach beenden. Horer auflegen.

13



Anrufe annehmen und telefonieren
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Anrufschutz ein-/ausschalten

Voraussetzung: Das zustandige Fachpersonal hat den
Anrufschutz fir alle HiPath 4000- und Hicom 300-Teil-
nehmer |Ihrer Anlage generell freigegeben.

Um nicht gestdrt zu werden, kdnnen Sie den Anruf-
schutz einschalten. Interne Anrufer hdren den Freiton,
externe Anrufer werden zur Vermittlung umgeleitet.

Einschalten:

Horer abheben.
Standard-Kennzahl

Euro-Kennzahl
die bei lhnen eingerichtete Kennzahl eingeben.

Horer auflegen.

Ausschalten:
Horer abheben.
Standard-Kennzahl

Euro-Kennzahl
die bei Ihnen eingerichtete Kennzahl eingeben.

Horer auflegen.

|||» Die Vermittlung kann den Anrufschutz umgehen.




Anrufen
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Anrufen

Mit abgehobenem Horer wahlen

Horer abheben.

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Horer auflegen.

Uber Leitungstaste wihlen

Voraussetzung: An |hrem Telefon ist eine Leitungstas-
te mit eigener Rufnummer eingerichtet.

Horer abheben.

Leitungstaste drlcken. Lampe leuchtet. Leitung wurde
automatisch belegt.

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Mit aufliegendem Horer wahlen

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer meldet sich iiber Lautsprecher:
Horer abheben.
Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Taste drlcken. Lampe erlischt.
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